- QUICK 5% EC
Qﬂ BMOSsSA Fichas de datos de seguridad
g

LERIDA UNION QUIMICA / SA conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830
Fecha de emision: 08/07/2015 Fecha de revision: 08/01/2016 Reemplaza la ficha: 08/07/2015 Version: 1.1/ES-B

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial : QUICK 5% EC

Nombre . Quizalofop-P-Ethyl 5% EC

Cadigo de producto : SHA 2700 A

NuUmero de registro . 24.812

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal . Herbicida

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de mas informacién

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Sharda Cropchem Ltd. (formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West)

400050 Mumbai - India

T +91 226678 2800 - F + 91 22 6678 2828

regn@shardaintl.com

1.4. Teléfono de emergencia
Numero de emergencia : +91 22 6678 2800 (08-16h)
Pais Organismo/Empresa Direccién Nimero de emergencia
Espafia Servicio de Informacién Toxicologica ClJosé Echegaray n°4 +34 91 562 04 20
Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses, Departamento de Madrid 28232 Las Rozas de Madrid

SECCION 2: Identificacion de los peligros
2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Lig. Infl. 3 H226
Les.oc. 1 H318
STOT SE 3 H335
STOT SE 3 H336
Tox. Asp. 1 H304

Tox. Ac. Cronica 2 H411

Texto completo de las frases H: ver seccion 16

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiguetado segun el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :
gy

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
Palabra de advertencia (CLP) . Peligro

Componentes peligrosos : Nafta disolvente del petrdleo, n® CAS: 64742-94-5 que contiene 1,2,4-trimetilbenceno
Indicaciones de peligro (CLP) : H226 - Liquido y vapores inflamables

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracion en las vias respiratorias
H318 - Provoca lesiones oculares graves

H335 - Puede irritar las vias respiratorias

H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

H411 - Téxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos

Consejos de prudencia (CLP) . P261 - Evitar respirar el aerosol, los vapores
P273 - Evitar su liberacién al medio ambiente
P280 - Llevar guantes de proteccion, gafas de protecciéon, méascara de proteccion
P301+P310 - EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA, un médico
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Aclarar cuidadosamente con
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Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

EUH frase

2.3. Otros peligros
No se dispone de més informacién

agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir
aclarando

P312 - Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un medico en caso de
malestar

P331 - NO provocar el vémito

P391 - Recoger el vertido

P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente

P501 - Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo ala normativa sobre residuos
peligrosos

EUH401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones
de uso
EUHO066 - La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel

SECCION 3: Composicién/informacion

sobre los componentes

3.1. Sustancia
No aplicable
3.2. Mezcla
Nombre Identificador del producto % wiw Clasificacion segun reglamento (UE)
No. 1272/2008 [CLP]
quizalofop-P-ethyl (N° CAS) 100646-51-3 5.26 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
Hidrocarburos aromaticos C9 (N° CE) 918-668-5 > 60 Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Sal de calcio del acido bencenosulfonico, C10-13-alquil (N° CE) 932-231-6 <5 Skin Irrit. 2, H315
derivs. Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
dodecilbencenosulfonato de calcio (N° CAS) 26264-06-2 <5 Skin Irrit. 2, H315
(N° CE) 247-557-8 Eye Dam. 1, H318
butan-1-ol, n-butanol (N° CAS) 71-36-3 <5 Flam. Lig. 3, H226
(N° CE) 200-751-6 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(N° indice) 603-004-00-6 STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

Texto completo de las frases Ry H : ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general

Medidas de primeros auxilios en caso de
inhalacion

Medidas de primeros auxilios en caso de
contacto con la piel

Medidas de primeros auxilios en caso de
contacto con los ojos

Medidas de primeros auxilios en caso de
ingestion

No administrar nada por via oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de
malestar, consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).

Llevar a la persona afectada al aire libre. En caso de corte de la respiracion, practicar
respiracion artificial. Llamar a un médico.

Retirar la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua
abundante.

Lavar abundantemente con agua (durante 20 minutos como minimo) manteniendo los ojos
bien abiertos y retirando las lentes de contacto blandas. A continuacién, acudir inmediatamente
a un médico.

Enjuagarse la boca. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION

" TOXICOLOGICA 0 a un médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

No se dispone de mas informacion

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de mas informacion

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincién
Medios de extincion apropiados

: Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Diéxido de carbono.

08/01/2016
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Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicién peligrosos en : Dioxido de carbono. Monoéxido de carbono. Oxidos de nitrégeno. Puede liberar gases

caso de incendio inflamables. Compuestos clorados.

5.8}, Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extincién de incendio . Pueden necesitarse equipos respiratorios adecuados.

Proteccién durante la extincién de incendios . No entrar en la zona de fuego sin el equipo de proteccién adecuado, incluida la proteccién
respiratoria.

Informacién adicional . Evitar la contaminacién de las aguas superficiales.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Equipo de proteccion . Llevar ropa de proteccion adecuada, guantes y proteccion para los ojos o la cara. Guantes

resistentes a los productos quimicos (Norma NF EN 374 o equivalente). EC EN 166 "3". Llevar
proteccion para los ojos. Equipo de proteccion individual. EN 1ISO 20345.

Procedimientos de emergencia . Evacuar al personal a un lugar seguro.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccién . Llevar una proteccion adecuada para el cuerpo, la cabeza y las manos.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Peligro de contaminacién del agua potable en caso de penetracion del producto en el subsuelo. Evitar el vertido de las aguas de extincion en
desaglies o cursos de agua. Advertir a las autoridades si el liquido penetra en sumideros o en aguas publicas.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Para retencién : Etiquetar los envases e incluir advertencias para evitar todo contacto.

Procedimientos de limpieza . Secar con material absorbente inerte (por ejemplo arena, serrin, aglomerante universal o gel
de silice). Limpiar inmediatamente los derrames. Lavar la zona contaminada con agua
abundante.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones (8, 13).

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : Evitar que los efluentes de extincion penetren en el alcantarillado o cursos de agua. No
contaminar el agua con el producto ni con su envase. [No limpiar el equipo de aplicacion del
producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminacién a través de los sistemas de
evacuacion de aguas de las explotaciones o de los caminos.].

Precauciones para una manipulaciéon segura . Evitar el contacto con los ojos y la piel. No comer, beber ni fumar en lugares donde se utiliza el
producto. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con jabén y agua antes de abandonar el
trabajo. Retirar la ropa y el calzado contaminados. Limpiar el material y la ropa después del

trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas . Consérvese Unicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Conservar
en un lugar seco y fresco. Proteger de la luz.

Condiciones de almacenamiento . Siempre que no esté vacio, eliminar este recipiente en un punto de recogida de residuos

peligrosos o especiales. Los envases siguen siendo peligrosos una vez vacios. Deben seguir
respetandose las instrucciones de seguridad.

7.3. Usos especificos finales
No se dispone de mas informacién

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
butan-1-ol, n-butanol (71-36-3)
Espafia Nombre local n-Butanol (2013) ( Alcohol n-butilico)
Espafia VLA-ED (mg/m3) 61 mg/m3
Espafia VLA-ED (ppm) 20 ppm
Espafia VLA-EC (mg/m3) 154 mg/m3
Espafia VLA-EC (ppm) 50 ppm
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Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

8.2 Controles de la exposicion

Proteccién de las manos

Proteccion ocular

Proteccion de las vias respiratorias

. Guantes resistentes a los productos quimicos (Norma NF EN 374 o equivalente)

: EC EN 166 "3". Llevar una proteccion ocular que incluya gafas y una pantalla facial resistente

a los productos quimicos en el caso de que exista un riesgo de contacto ocular por
salpicaduras de liquido o por particulas en suspension

: Proteccion individual especial: aparato de proteccién respiratoria con filtro P2 para particulas

nocivas. Proteccion individual especial: aparato de proteccion respiratoria con filtro P3 para
particulas toxicas

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Forma/estado : Liquido

Color . No hay datos disponibles
Olor : No hay datos disponibles
Umbral olfativo : No hay datos disponibles
pH : 541

Grado de evaporacion (acetato de butilo=1)

Punto de fusién

Punto de solidificacion

Punto de ebullicion

Punto de inflamacion
Temperatura de autoignicién
Temperatura de descomposicion
Inflamabilidad (sélido, gas)
Presién de vapor

Densidad relativa de vapor a 20 °C
Densidad relativa

Densidad

Solubilidad

Log Pow

Viscosidad, cinematica
Viscosidad, dindmica
Propiedades explosivas
Propiedad de provocar incendios
Limites de explosion

9.2. Informacion adicional
No se dispone de mas informacion

. No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
No se dispone de mas informacion

10.2. Estabilidad quimica

El producto es estable en condiciones normales de manipulacion y almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de mas informacién

10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas.

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de mas informacién

10.6. Productos de descomposicion peligrosos
Humo. Oxidos de carbono (CO, CO2). Oxidos de nitrégeno. Compuestos clorados.
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Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

SECCION 11: Informacion toxicolégica
11.1. Informacion sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda . No clasificado

quizalofop-P-ethyl (100646-51-3)

DL50 cutanea rata > 5000 mg/kg

CL50 inhalacion rata (mg/l) 5,8 mg/l/4 h

Corrosién o irritacion cutaneas : No clasificado
. Provoca lesiones oculares graves.
. No clasificado
. No clasificado

. No clasificado

Lesiones o irritacion ocular graves
Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

. No clasificado

. Puede irritar las vias respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad para la reproduccién
Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion Gnica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos  : No clasificado

(STOT) — exposicion repetida

Peligro por aspiracion . Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.

SECCION 12: Informacion ecologica
12.1. Toxicidad

Ecologia - agua . Toxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.

quizalofop-P-ethyl (100646-51-3)

CL50 peces 1 0,21 mgl/l
CE50 Daphnia 1 0,29 mg/l
ErC50 (algas) 0,021 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

quizalofop-P-ethyl (100646-51-3)
Persistencia y degradabilidad

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

12.3. Potencial de bioacumulacién

quizalofop-P-ethyl (100646-51-3)

Factor de bioconcentracién (FBC REACH) 380

Log Pow 4,61

Potencial de bioacumulacién No establecido.
12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de mas informacién

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No se dispone de mas informacién

12.6. Otros efectos adversos
No se dispone de més informacién

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién
13.1.
Legislacion regional (residuos)

Métodos para el tratamiento de residuos
. Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

Segun los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

A . » . A A A . - .
14.1. Ndmero ONU

1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993
14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

LIQUIDO INFLAMABLE,

N.E.P.

LIQUIDO INFLAMABLE,
N.E.P.

LIQUIDO INFLAMABLE,
N.E.P.

LIQUIDO INFLAMABLE,
N.E.P.

LIQUIDO INFLAMABLE,
N.E.P.
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Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

ADR IMDG IATA ADN RID ‘
Descripcion del documento del transporte
UN 1993 LIQUIDO UN 1993 LIQUIDO
INFLAMABLE, N.E.P., 3, INFLAMABLE, N.E.P., 3,
I1l, (D/E), PELIGROSO 111, CONTAMINADOR
PARA EL MARINO/PELIGROSO
MEDIOAMBIENTE PARA EL
MEDIOAMBIENTE
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
3 3 3 3 3

14.4. Grupo de embalaje
1] 1] I I 1]
14.5. Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio Peligroso para el medio Peligroso para el medio Peligroso para el medio Peligroso para el medio
ambiente : Si ambiente : Si ambiente : Si ambiente : Si ambiente : Si
Contaminador marino : Si
No se dispone de informacion adicional
14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por via terrestre
Cadigo de clasificacion (ADR)
Disposiciones especiales (ADR)
Cantidades limitades (ADR)
Cantidades exceptuadas (ADR)
Instrucciones de embalaje (ADR)

Disposiciones particulares relativas al embalaje
comun (ADR)

Instrucciones para cisternas portatiles y
contenedores para granel (ADR)

Disposiciones especiales para cisternas
portatiles y contenedores para granel (ADR)

Codigo cisterna (ADR)
Vehiculo para el transporte en cisterna
Categoria de transporte (ADR)

Disposiciones espaciales de transporte - Bultos
(ADR)

Disposiciones espaciales de transporte -
Explotacion (ADR)

N° Peligro (codigo Kemler)
Panel naranja

Cadigo de restriccion en tuneles (ADR)

- Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG)
Cantidades limitades (IMDG)
Cantidades exceptuadas (IMDG)
Instrucciones de embalaje (IMDG)
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)
Instrucciones para cisternas (IMDG)

Disposiciones especiales para las cisternas
(IMDG)

N.° FS (Fuego)

© F1

1 274, 601, 640E

: 5l

© El1

: P001, IBCO3, LP01, ROO1
: MP19

. T4

: TP1, TP29

: LGBF
: FL

: 3

: V12

. S2

. 30

. DIE

223, 274, 955
5L

© El1

: P0O01, LPO1

. IBCO3

: T4

: TP1, TP29

. F-E
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Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

N.° FS (Derrame) . S-E
Categoria de carga (IMDG) A

- Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de : El1
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros : Y344
y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para cantidad limitada en : 10L
aviones de pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje para aviones de : 355
pasajeros y de carga (IATA)
Cantidad neta maxima para aviones de : 60L

pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para : 366
aviones de carga (IATA)

Cantidad méax. neta exclusivamente para : 220L
aviones de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA) . A3
Codigo ERG (IATA) : 3L

- Transporte por via fluvial

Cadigo de clasificacion (ADN) © F1
Disposiciones especiales (ADN) . 274, 61, 64E
Cantidades limitadas (ADN) 5L
Cantidades exceptuadas (ADN) : E1
Transporte admitido (ADN) T

Equipo requerido (ADN) . PP,EX A
Ventilacién (ADN) : VEO1
Numero de conos/luces azules (ADN) : 0

No sujeto al ADN : No

- Transporte ferroviario

Cédigo de clasificacion (RID) : F1

Disposiciones especiales (RID) : 274, 601, 640E
Cantidades limitades (RID) : 5L

Cantidades exceptuadas (RID) © E1

Instrucciones de embalaje (RID) : P001, IBCO3, LP01, RO0O1
Disposiciones particulares relativas al embalaje : MP19

comun (RID)

Instrucciones para cisternas portatiles y : T4

contenedores para granel (RID)

Disposiciones especiales para cisternas : TP1, TP29

portatiles y contenedores para granel (RID)

Cadigos de cisterna para las cisternas RID . LGBF

(RID)

Categoria de transporte (RID) : 3

Disposiciones espaciales de transporte - Bultos : W12

(RID)

Paquetes exprés (RID) . CE4

N.° de identificacion del peligro (RID) : 30

Transporte prohibido (RID) : No

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo Il del Convenio MARPOL 73/78 y del Cadigo IBC
No aplicable

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

15.1.1. UE-Reglamentos

No contiene ninguna sustancia sujeta a las restricciones del Anexo XVII
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH
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Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Otras instrucciones, restricciones y : conforme al reglamento (UE) N° 2015/830.
disposiciones legales

15.1.2. Reglamentos nacionales
Consultar las medidas de proteccién enumeradas en los apartados 7 y 8

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
Consultar las medidas de proteccién enumeradas en los apartados 7 y 8

SECCION 16: Informacién adicional

Texto completo de las frases R, Hy EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoria 4

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro agudo, Categoria 1

Aguatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro cronico, Categoria 1

Aguatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro cronico, Categoria 2

Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, Categoria 3

Asp. Tox. 1 Peligro por aspiracién, Categoria 1

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, Categoria 1

Flam. Lig. 3 Liguidos inflamables, Categoria 3

Skin Irrit. 2 Irritacién o corrosién cutaneas, Categoria 2

STOT SE 3 Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposicién Unica, Categoria 3,
irritacion de las vias respiratorias

STOT SE 3 Toxicidad especifica en determinados 6rganos — Exposicién Unica, Categoria 3,
narcosis

H226 Liguidos y vapores inflamables

H302 Nocivo en caso de ingestion

H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracién en las vias respiratorias

H315 Provoca irritacion cutanea

H318 Provoca lesiones oculares graves

H335 Puede irritar las vias respiratorias

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo

H400 Muy téxico para los organismos acuéticos

H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos

H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos

H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos duraderos

EUH066 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel

EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de
uso

Otros datos

Fecha de emision: 08/01/2016

Version: 1.1/ES-B

Reemplaza: v.1.0/ES-B (08/07/2015)
Indicacion de cambios: Secciones 2, 14y 15.

FDS EU (Anexo Il REACH)

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tulela de su salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada
como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto
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